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SLOVENSKY 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

 Pred pripojením prístroja skontrolujte, či prevádzkové napätie (pozri štítok) zodpovedá 

sieťovému napätiu. 

 Prevádzka len s inštalovaným ochranným vypínačom chybového prúdu (citlivosť 

max.=0.03A!). 

 Pred akýmkoľvek kontaktom s vodou a ponorením rúk do akvária je potrebné všetky prístroje 

nachádzajúce sa vo vode odpojiť zo siete. 

 Sieťový kábel tohto prístroja sa nesmie opravovať ani vymieňať; pri poškodení musí byť tento 

prístroj nahradený novým. 

 Prístroje s vyobrazeným symbolom  sú určené výhradne na používanie v izbách 

a interiéroch.  

 Pozor! Prevádzka v bazénoch alebo vo  vaniach nie je povolená. 

 Prístroj môže byť používaný len pre kvapaliny s teplotou do 35° C. 

 

INŠTALÁCIA 

Rozložte filter (obr. 2) a naplňte nádobu filtra priloženým filtračným materiálom alebo iným 

filtračným materiálom podľa Vášho priania. (obr. 3). 

Upevnite prísavky (dve veľké prísavky hore, dve malé prísavky dolu) na filter ako na obr. 4. Zvoľte si 

čo najvhodnejšie miesto, aby ste zachovali čo najlepšiu cirkuláciu vody. Dôkladne vyčistite stenu a 

pritlačte prísavky pevne na stenu akvária. 

 

Upevnite nasávaciu trubicu (D), filter (C) a systém Venturi (E) tak, že sa bude miesto nasávania filtra 

nachádzať nad vodnou hladinou (obr. 5). 

Systém Venturi funguje len za predpokladu, že dĺžka nasávacej trubice nepresahuje dĺžku dodanej 

trubice.  

OVLÁDANIE 

Oddeľte čerpadlo od filtra. Otáčajte kontrolný regulátor (Q) smerom k indikátorom plus + alebo 

mínus - (obr. 6). So znížením výkonu čerpadla sa znižuje aj rýchlosť rotačného rozprašovača 

a prevzdušnenie akvária. 

 

STAROSTLIVOSŤ O ČEPRADLO A JEHO ČISTENIE 

Pri poruchách najprv skontrolujte prívod prúdu, pripojenia a ochranný vypínač elektrického 

zariadenia. Ak je všetko v poriadku, čerpadlo je potrebné vyčistiť. 

Umývajte v pravidelných intervaloch čerpadlo, rotor, kryt čerpadla, rotačný systém a jeho 

komponenty, aby ste zabránili znečisteniam a vzniku vápenatých usadenín, ktoré by mohli narušiť 

bezchybný chod prístroja. 

 

Predtým než začnete vykonávať akúkoľvek činnosť, odpojte najprv všetky ponorné zariadenia od 

zdroja prúdu.  

 

 

 

Oddeľte čerpadlo od filtra. Oddeľte motor (A) od rotačnej jednotky (F) a vytiahnite rotor 

(B) z držiaka (obr. 1). Otvorte rotačný systém (obr. 1) a rozoberte jednotlivé časti, 

následne umyte dôkladne všetky časti vlažnou vodou, prípadne ich vyčistite nekovovou 

kefou. Nepoužívajte však žiadne čistiace prostriedky. Ak je to potrebné, odstráňte 

prípadné vápenaté usadeniny tak, že jednotlivé časti na niekoľko hodín ponoríte do octu 

alebo citrónovej šťavy. Pospájajte opätovne jednotlivé časti prístroja a upevnite čerpadlo 

znovu na filter. 

 

POZOR:  Pre bezchybnú prevádzku systému musia byť opätovne rotačná turbína 

(H) a čap ozubeného kolesa (G) BEZPODMIENEČNE správne nasadené, ako je to 

zobrazené na obrázkoch 7 – 8. 

 

ČISTENIE FILTRA 

Oddeľte filter od nádrže a držte ho nad umývadlom, aby nedošlo k vyliatiu vody.  

Otvorte filtračnú jednotku, vytiahnite nádobu na filtračné médium (obr. 2) tak, že filter 

jednoducho otočíte naopak a zatrasiete ním. Aby kolónie baktérií zostali počas čistenia 

zachované, odporúčame predčisťovaciu filtračnú patrónu striedavo umývať alebo meniť. 

Otvorte nádobu na uchovávanie chemických médií (N) a vymeňte aktívne uhlie. Rovnako 

je možné v prípade potreby použiť aj iný, Vami požadovaný, filtračný materiál. 

Biologický materiál sa nesmie umývať alebo čistiť s výnimkou prípadu, keď ho chcete 

nahradiť iným, Vami požadovaným materiálom. 

Patrónu  (M) je potrebné vymeniť, ak výkon čerpadla zoslabne. 

 

ZÁRUKA 

Na tento produkt poskytujeme 24-mesačnú záruku na materiál a továrenskú montáž platnú 

od dátumu kúpy. Prístroj bol skonštruovaný podľa bezpečnostných predpisov IEC EN 60 

335-2-41 a vyrobený pomocou dôkladných pracovných metód s použitím materiálov 

najvyššej kvality. Tým je garantovaná trvalá spoľahlivosť a vysoká výkonnosť. Záruka sa 

nevzťahuje na neodbornú manipuláciu, poškodenie každého druhu a technické zmeny. 

Najmä za znečistené prístroje sa neposkytuje žiadna náhrada. Záruka sa poskytuje, ak je 

prístroj doručený kompletne so všetkými komponentmi spolu s pokladničným lístkom alebo 

s faktúrou. V prípade uplatnenia záruky pošlite prístroj spolu s týmto dokumentom 

a účtovným dokladom späť svojmu predajcovi. Pri oprávnenej reklamácii si vyhradzujeme 

právo prístroj opraviť alebo nahradiť. Nároky a následné škody, ktoré vznikajú v dôsledku 

neodborného používania, nedostatočnej údržby alebo zanedbania bezpečnostných 

predpisov, sú zo záruky vyňaté. Škody spôsobené opotrebovaním na dieloch podliehajúcich 

rýchlemu opotrebovaniu (napr. rotor) nespadajú do našej záruky. 

 

 

 

 

 



            
                                                                                        Náhradné diely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


