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 OBSAH BALENIA 
A Matica    J Bio vložka (patróna)   S Držiaky   

B Vstup/Výstup. adaptér pre hadice  K Mechanická vložka  (patróna)   T Prísavky   

C Hlava filtra   L Aktívne uhlie pre chemickú filtráciu (521-522) U Koleno s nastaviteľným   
D Rotor    M Bio vložka (patróna, len pre model 522)  prietokovým regulátorom 

E Gumená nasávacia trubička   N Gumené nožičky      V Gumené koleno  

F Komora rotora   O Keramický substrát    W Veko   & Tesniaci krúžok komory rotora 
G Sito    P Hadičky pre nasávanie a vypúšťanie  X Výtoková trubica  £ Zátka pre výtokovú trubicu  

H Deliaca stena   Q Výtlaková trubica    Y Difúzor   Ş Adaptér hadice pre výtokovú trubicu (model 522)   

I Nádoba na filtračné médiá  R Nasávacia trubica    Z Tesniaci krúžok hlavy filtra  



ZARUKA 

Na tento produkt poskytujeme 36-mesačnú záruku na materiál a továrenskú montáž platnú od dátumu 

kúpy. Prístroj bol skonštruovaný podľa bezpečnostných predpisov EIN EN 60335-2-41, EN 60335-2-

55 a vyrobený pomocou dôkladných pracovných metód s použitím materiálov najvyššej kvality. Tým 

je garantovaná trvalá spoľahlivosť a vysoká výkonnosť. Záruka sa nevzťahuje na neodbornú 

manipuláciu, poškodenie každého druhu a technické zmeny. Najmä za znečistené prístroje sa 

neposkytuje žiadna náhrada. Záruka sa poskytuje, ak je prístroj doručený kompletne so všetkými 

komponentmi spolu s pokladničným lístkom alebo s faktúrou. V prípade uplatnenia záruky pošlite 

prístroj spolu s týmto dokumentom a účtovným dokladom späť svojmu predajcovi. Pri oprávnenej 

reklamácii si vyhradzujeme právo prístroj opraviť alebo nahradiť. Nároky a následné škody, ktoré 

vznikajú v dôsledku neodborného používania, nedostatočnej údržby alebo zanedbania bezpečnostných 

predpisov, sú zo záruky vyňaté. Škody spôsobené opotrebovaním na dieloch podliehajúcich rýchlemu 

opotrebovaniu (napr. rotor) nespadajú do našej záruky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SLOVENSKY 

MONTÁŽ KOMPONENTOV 

Identifikujte všetky časti z obsahu balenia, ktoré nájdete vo vrecku s príslušenstvom. 

 

Montáž nasávacej jednotky: Zasuňte do výtlakovej trubice (Q) z jednej strany sito (G) 

a z druhej strany nasávaciu trubicu (R). Pripojte koleno s nastaviteľným prietokovým 

regulátorom (U) a maticou (A) na nasávaciu trubicu (R). Upevnite držiaky (S) spolu 

s prísavkami (T). 

 

Montáž vypúšťacej jednotky: Pripevnite gumené koleno (V) na koleno s nastaviteľným 

prietokovým regulátorom (U) a maticou (A). Nasaďte podľa potreby buď výtokovú trubicu 

so zátkou (X), alebo difúzor (Y). Držiaky (S) spolu s prísavkami (T) upevnite do jednej 

z dvoch pozícií a nastavte primeranú vzdialenosť od  steny akvária.  

Nakoniec 2 matice (A) zaskrutkujte na vstup./výstup. adaptér hadice (B) na hlave filtra. 

 

INŠTALÁCIA a UVEDENIE FILTRA DO PREVÁDZKY 

Foto 1 – Zatlačte 4 gumené nožičky do zodpovedajúcich otvorov nádoby.  

Foto 2 – Otvorte hlavu filtra tak, že zhora uvoľnite uzatváracie úchytky a vytiahnete ich 

smerom von. Filter sa uvoľní zo svojho miesta.  

Foto 3 – Otvorte vrecko s keramickým substrátom a umyte ho pod tečúcou vodou. Potom 

ho uložte do prázdnej filtračnej komory (I) nádoby. Pred uzavretím hlavy filtra sa 

presvedčte, že keramický substrát sa nachádza v nádobe pod vekom hlavy filtra (W) (ako je 

znázornené šípkou na obr. 3). 

Gumená nasávacia trubička (E) v komore rotora musí byť umiestnená v správnej pozícii 

smerom k vrchnej strane hlavy filtra (ako je znázornené šípkou na obr. 3) 

Foto 4 – Na zatvorenie filtra je potrebné uzatváracie úchytky vložiť presne pod uzatváracie 

drážky filtračnej nádoby, následne zatlačte uzatváracie úchytky smerom zdola nahor tak, 

aby sa hlava filtra zablokovala. 

Foto 5 – Otvorte veko (W) na hlave filtra a naplňte komoru vodou na maximálnu úroveň. 

Veko opätovne naskrutkujte naspäť, kým nebudete počuť zaklapnutie. Na prenos filtra 

použite praktickú sklápaciu rukoväť. Len na modeloch 521-522.  

Foto 6 – Kompletne zostavenú nasávaciu a vypúšťaciu jednotku uchyťte pevne na dôkladne 

vyčistenú zadnú stenu akvária. Odstup hadíc od sklenenej steny akvária je možné regulovať 

tak, že ich umiestnite buď do prvej, alebo do druhej úchytky držiakov (S). Následne môžete 

upraviť dĺžku nasávacej jednotky tak, že sa dĺžka výtlakovej trubice prispôsobí hĺbke 

akvária. Platí len pre modely 521-522. 

Hadice nasuňte na zariadenia pre nasávaciu a vypúšťaciu hadicu a upevnite ich pomocou 

matíc. 

Foto 7 – Hadice nasuňte na adaptér (B). Dbajte na správnu inštaláciu nasávacej (IN) 

a vypúšťacej (OUT) hadice. Hadice upevnite pomocou matíc.  

Informácia: Pre reguláciu prietoku filtra odporúčame otáčať prietokovým regulátorom 

(oranžovej farby) na nasávacej jednotke smerom  k hodnotám min. a max.   

Foto 8 – Kábel filtra pripojte do elektrickej zásuvky.  

 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

 Pred pripojením prístroja skontrolujte, či prevádzkové napätie (pozri štítok) zodpovedá 

sieťovému napätiu. 

 Používajte prístroj  len s inštalovaným ochranným vypínačom chybového prúdu (citlivosť 

max.=0.03A!). 

 Pred akýmkoľvek kontaktom s vodou a ponorením rúk do akvária je potrebné všetky 

prístroje nachádzajúce sa vo vode odpojiť zo siete. 

 Prístroje s vyobrazeným  symbolom  sú určené výhradne na používanie v izbách 

a interiéroch.  

 Sieťový kábel tohto prístroja sa nesmie opravovať ani vymieňať; pri poškodení musí byť 

tento prístroj nahradený novým. 

 Pozor! Prevádzka v bazénoch alebo vo  vaniach nie je povolená. 

 Filter  môže byť používaný len pre kvapaliny s teplotou do 35° C. 

 Uchovajte si, prosím, dôkladne  tieto predpisy pre prípadnú neskoršiu kontrolu. 

 

Pozor! 

Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými telesnými, 

senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností 

a/alebo s nedostatkom vedomostí. Používanie prístroja z ich strany je možné iba v prípade, že 

sú tieto osoby pod dozorom osoby zodpovednej za bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, 

ako sa prístroj používa. 

Na deti je potrebné dohliadať, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.  

 

STAROSTLIVOSŤ –Pred každou údržbou a čistením filtra, ako aj pred výmenou filtračnej 

patróny a pod. umiestnite filter do umývadla alebo na podobné miesto a pozorne si prečítajte 

nasledujúce pokyny: 

Pred akýmkoľvek kontaktom s vodou a ponorením rúk do akvária je potrebné všetky 

prístroje nachádzajúce sa vo vode odpojiť zo siete. 

Foto 9 –  Vstup./výstup. adaptér pre hadice (B) uvoľnite pootočením smerom k pozícii 

UNLOCK a potom ho vytiahnite.  

Otvorte hlavu filtra uvoľnením uzatváracích úchytiek a vytiahnete ich smerom von, potom 

odstráňte tesniaci krúžok (Z) (foto 2). Odoberte nádobu pre filtračné médiá z hlavy filtra 

(foto 3). 

Foto 10 – Odoberte sito (G) a komoru rotora (F) tak, že odpojíte uzatvárací výčnelok pod 

vekom(W), ako je to znázornené na obr. 10. Len pre modely 521-522.  

Foto 11 – Vytiahnite rotor (D) z držiaka. Na vyňatie ložísk z komory rotora použite čap tak, 

že ho vsuniete do otvoru pre ložisko. 

Vyčistite dôkladne rotor, komoru rotora, ložiská, sito pod vlažnou vodou.  

Filtračné patróny by sa mali pravidelne umývať len v akváriovej vode, aby sa zabránilo 

strate užitočných baktérií. 



  Likvidácia:  

      (podľa smernice2002/96/ES ) 

Prístroj nie je možné vhodiť k bežnému 

domácemu odpadu, ale musí byť 

odborne zlikvidovaný. 

→ Dôležité: Prístroj zlikvidujte 

prostredníctvom Vášho komunálneho 

strediska na likvidáciu odpadu. 

Všetky časti znovu poskladajte a uistite sa, že gumená nasávacia trubička (E) je umiestnená 

správne smerom k vrchnej strane filtra, ako je to zobrazené na obr. 3. 

 

Dôležité! Špeciálny vnútorný systém vypúšťa vzduch, ktorý zostal na vrchnej strane hlavy filtra. 

Trvanie tohto procesu závisí od množstva vzduchu v hlave filtra a môže si vyžadovať niekoľko 

minút. Zvuky sprevádzajúce tento proces sa stratia, keď systém úplne vypustí všetok vzduch.  

 

Filter je správne uzavretý len v prípade, že hlava filtra je nasadená presne na svoje miesto na 

nádobe na filtračný materiál a uzatváracie úchytky presne zapadnú do krytu.  

 

Foto 12 – Vyvarujte sa zbytočnému  ohýbaniu hadíc a vzniku uzlov (foto 12). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


