
 

Návod na použitie Aqua Forte AP-Series (AP-150, AP-200)

Pokyny k tomuto Návodu na použitie
S kúpou vzduchovača AquaForte série AP ste urobili dobré rozhodnutie.
Pred prvým použitím prístroja si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámte sa s prístrojom. Všetky práce na
tomto prístroji a s týmto prístrojom smú byt’ vykonávané len podľa priloženého návodu.
Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie.
Tento návod na použitie starostlivo uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím odovzdajte ďalej aj návod na použitie.

Symboly v tomto návode

Symboly, použité v tomto návode na použitie majú nasledujúci význam:

Nebezpečenstvo zranenia osôb nebezpečným elektrickým napätím
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo
ťažké poranenia, pokiaľ nie sú prijaté príslušné opatrenia.

Nebezpečenstvo zranenia osôb všeobecným zdrojom nebezpečenstva
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo
ťažké poranenia, pokiaľ nie sú prijaté príslušné opatrenia.

Dôležitý pokyn pre bezporuchovú funkciu.

 A Odkaz na obrázok, napr. obrázok A.

Odkaz na inú kapitolu.

Rozsah dodávky

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A Popis
AquaForte AP
Upevňovacia spona
Mosadzná prechodka
20 cestný rozdeľovač
Gumenné kolienko

Počet
1 KS
2 KS
1 KS
1 KS
1 KS
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4
5

Použitie v súlade s určeným účelom
AquaForte AP, ďalej nazývaný ”prístroj”, sa môže používať iba nasledovne:





Na ventiláciu a zásobovanie záhradných jazierok kyslíkom.

Pre nasadenie vo fontánach a jazierkach.

Prevádzka pri dodržaní technických údajov.

Počas zimnej periódy môže byť prístroj použitý ako udržiavač pred zamrznutím a zabrániť tak zamrznutiu jazierka. Nie
je možné vysloviť všeobecne platné tvrdenia. Majiteľ jazierka je vyzvaný denne kontrolovať stav svojho jazierka.



 

Bezpečnostné pokyny
Z tohto zariadenia môžu vychádzať nebezpečenstvá pre osoby a materiálne hodnoty, ak sa zariadenie používa neod-
borne, príp. v rozpore s účelom použitia alebo ak sa nedodržiavajú bezpečnostné pokyny.

Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, keď sú pod
dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a po-
chopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu.
Nebezpečenstvo hroziace z kombinácie vody a elektriny




Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii viesť
k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam.
Skôr, ako siahnete do vody, vždy odpojte od prívodu napätia všetky prístroje, ktoré sa nachádzajú vo vode.

Elektrická inštalácia podľa predpisov

 Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom pre zriaďovateľov inštalácie a môže ich vykonávať iba
kvalifikovaný elektrikár.

 Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúse-
nosti schopná a oprávnená posudzovať a vykonávať zadané činnosti. Práca odborníka zahŕňa tiež rozpoznanie
možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a nariadení.




Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Pripojenie prístroja je povolené iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a napájania elektrickým prúdom.
Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu.





Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s menovitým chybným prúdom, ktorý
nie je väčší než 30 mA.

Predlžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na používanie v vonku
(chránené pred striekajúcou vodou).





Bezpečnostná vzdialenosť prístroja od vody musí byť minimálne 2 m.

Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.

Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov.

Bezpečná prevádzka







Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybnými elektrickými vedeniami alebo chybným krytom.
Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie.
Vedenia uložte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť.
Nikdy neotvárajte kryt prístroja ani príslušných dielov, ak nie ste k tejto činnosti výslovne vyzvaní v návode na obsluhu.
Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú popísané v tomto návode. Ak nie je problémy možné odstrániť, kontak-
tujte autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností priamo výrobcu.






Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre daný prístroj.
Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny.

Pripojovacie vedenia sa nemôžu vymieňať. Keď je vedenie poškodené, prístroj, resp. komponenty zlikvidujte.

Zásuvku a sieťovú zástrčku udržiavajte suché.



 

Inštalácia a pripojenie
Montáž




Vzduchové hadice spojte s 20 cestným rozdeľovačom.
20 cestný rozdeľovač pripojte pomocou gumenného kolienka a mosadznej prechodky so vzduchovačom.
–
–

Pre umiestnenie skráťte vzduchové hadice na požadovanú dĺžku.
Vzduchové hadice ponechajte čo najkratšie.





Prístroj umiestnite vodorovne, stabilne a zabezpečte ho proti zaplaveniu.
–
–

Prístroj nainštalujte nad hladinou vody, inak sa poškodí spätným tokom vody.
Dodržte bezpečnostnú vzdialenosť prístroja od vody minimálne 2 m.

Do jazierka umiestnite vzduchové kamene.
– Vzduchovú hadicu/vzduchové hadice uložte chránene a podľa možnosti čo najkratšie.

Uvedenie do prevádzky
Zapínanie: Prístroj pripojte na sieť. Prístroj sa zapína automaticky, keď je zapojený prívod elektrického prúdu.
Vypínanie: Odpojte prístroj od siete.

Odstránenie porúch
Porucha Príčina Náprava

Prístroj nebeží. Chýba sieťové napätie.

Odvzdušňovacie kĺzadlá sú znečistené.

Skontrolujte sieťové napätie.

Prístroj nečerpá vzduch alebo je dodávané
množstvo nedostačujúce.

Vyčistite alebo vymeňte odvzdušňovacie
kĺzadlá.

Vzduchový filter je znečistený. Vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter.

Vzduchová hadica je zalomená alebo porézna. Vzduchovú hadicu uložte bez zalomení alebo
vymeňte.

Chybná membrána.

Chybná membrána.

Vymeňte obe membrány.

Vymeňte obe membrány.Prístroj je nezvyčajne hlasný.

Čistenie a údržba

Pozor! Nebezpečné elektrické napätie.
Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia.
Ochranné opatrenia:
 Elektrické prístroje a inštalácie s menovitým napätím U > 12 V AC alebo U >30 V DC, ktoré sa

nachádzajú vo vode: Prístroje a inštalácie prepnite do stavu bez napätia skôr, ako siahnete do vody.
Pred prácami na prístroji prístroj prepnite do stavu bez napätia.
Zaistite ho proti neúmyselnému opätovnému zapnutiu.




Otvorenie krytu

 Uvoľnite skrutky na spodnom dieli krytu a zo spodného dielu odoberte horný diel krytu s tesniacim krúžkom.

Vyčistenie vzduchového filtra
Postupujte nasledovne:

1. Držiak filtra pomocou skrutkovača odstráňte z horného dielu krytu
2. Odstráňte a vyklepte, príp. vymeňte filtračné rúno.
3. Filtračné rúno zasuňte do držiaka filtra.

4. Prístroj poskladajte v opačnom poradí pracovných krokov.

Uloženie / Prezimovanie
Ak je prístroj v nepretržitej prevádzke, môže zostať nainštalovaný aj za mrazu. V opačnom prípade skladujte prístroj
v suchej miestnosti (teplota miestnosti).

Súčasti podliehajúce opotrebeniu
Vzduchové filtre a membrány sú súčasti podliehajúce opotrebeniu a nevzťahuje sa na ne záruka.

Likvidácia

Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Na likvidáciu využite k tomu určený systém
odovzdávania. Pred odovzdaním znefunkčnite prístroj prerezaním kábla.



 



 

Model

AP-35

AP-45

AP-60

AP-80

Napätie Príkon Max. prietok Max. výtlak Hlučnosť

220-240/50Hz 20 W

220-240/50Hz 25 W

220-240/50Hz 38 W

220-240/50Hz 55 W

35l/h 2,8m

3,0m

3,5m

3,6m

3,8m

4,5m

5,0m

32dB

33dB

35dB

36dB

36dB

45dB

46dB

45l/h

65l/h

80l/h

AP-100 220-240/50Hz 65 W

AP-150 220-240/50Hz 120 W

AP-200 220-240/50Hz 180 W

100l/h

120l/h

200l/h

Distribútor: Petomar s.r.o., Váhovská 870, 925 63 Dolná Streda,
www.zahradnejazierka.sk


