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    PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   DÁTUM PREDAJA 
 

 

 
  

     3 ROKY ZÁRUKA 
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SLOVENSKY 

DÔLEŽITÉ PREDPISY NA POUŽÍVANIE 

 Len pre použitie  v akváriách: 

Čerpadlá 112 - 114 – 126 – 128 a 130 majú dvojpólový kábel a môžu byť používané len v akváriách. 

 Len pre použitie v interiéri:  

Čerpadlá 112G – 114G – 126G – 128G a 130G s trojpólovým káblom s  dĺžkou od 1,5 do 3 m  sú 

určené len pre použitie v interiéri. 

 

Len čerpadlá so sieťovým prívodom s dĺžkou 10 m sú určené pre použitie v exteriéri 

 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

 Pred pripojením prístroja skontrolujte, či prevádzkové napätie (pozri  štítok) zodpovedá sieťovému 

napätiu. 

 Prevádzka len s inštalovaným ochranným vypínačom chybového prúdu (citlivosť max.=0.03A!). 

 Čerpadlá 112G – 114G – 126G – 128G – 130G môžu byť pripojené len do zásuvky s ochranným 

kontaktom. 

 Pred akýmkoľvek kontaktom s vodou a ponorením rúk do vody  je potrebné všetky prístroje 

nachádzajúce sa vo vode odpojiť zo siete. 

 Sieťový kábel tohto prístroja sa nesmie opravovať ani vymieňať; pri poškodení musí byť tento 

prístroj nahradený novým. 

 Prístroje s vyobrazeným  symbolom  sú určené výhradne na  používanie v izbách a interiéroch. 

 Pozor! Prevádzka v bazénoch alebo vo vaniach nie je povolená. 

 Čerpadlo môže byť používané len pre kvapaliny s teplotou do 35° C. 

 Uchovajte si, prosím, starostlivo tieto predpisy pre prípadnú neskoršiu kontrolu. 

 

NOVÝ ROTOR „WHIRLER“ 

Za účelom dosiahnutia najvyššej bezpečnosti a tichého chodu bolo toto čerpadlo vybavené jedinečným 

novým rotorovým systémom. Hriadeľ je integrovaný do obežného kolesa a otáča sa v dvoch 

samomastiacich ložiskách, aby pôsobil proti opotrebovaniu a absorboval možné vibrácie. 

Upevnite prísavky na čerpadlo (pozri obr. 1) 

 

OVLÁDANIE 

Výkon čerpadla je regulovateľný v 6 stupňoch. Aby ste nastavili zodpovedajúci výkon čerpadla, otáčajte 

kontrolný regulátor smerom k hodnotám min. a max. (pozri obr. 2), kým sa údaj o požadovanom výkone 

neobjaví na displeji.  

 

ÚDRŽBA 

Motor je plne utesnený, zaistený sebaochranou proti prehriatiu a vo veľkom rozsahu bezúdržbový. Pri 

poruchách najprv skontrolujte prívod prúdu, pripojenia a ochranný vypínač elektrického zariadenia. Ak je 

všetko v poriadku, čerpadlo je potrebné vyčistiť. Umývajte v pravidelných intervaloch filter, rotor a kryt 

čerpadla (pozri obr. 3), aby ste zabránili  znečisteniu  a vzniku vápenatých  usadenín. 

 

 

 

ČISTENIE 

Predtým než začnete vykonávať akúkoľvek činnosť, odpojte najprv všetky ponorné zariadenia 

od zdroja prúdu. Oddeľte blok motora (obr. 3) a vyberte predčisťovací filter. Vytiahnite rotor 

z držiaka. Umyte starostlivo všetky časti nekovovou kefou. Ak je to potrebné, odstráňte 

prípadné vápenaté usadeniny tak, že jednotlivé časti čerpadla na niekoľko hodín ponoríte do 

octu alebo citrónovej šťavy. Zložte čerpadlo tak, že všetky časti opätovne umiestnite na správne 

miesto.   

VÝMENA LOŽÍSK 

Ak sú zvuky pri prevádzke čerpadla po dlhšom čase jeho chodu príliš hlasné, vymeňte, prosím, 

ložisková nasledovným spôsobom: Otvorte čerpadlo a odstráňte staré ložiská (pozri obr. 4). 

Nasaďte nové ložiská dostupné u Vášho odborného predajcu. Dbajte na to, aby vodiace otvory 

smerovali dovnútra a pritlačte ich, kým pevne nedržia na určenom mieste (pozri obr. 4). 

ZÁRUKA 

Na tento produkt poskytujeme 36-mesačnú záruku na materiál a továrenskú montáž platnú od 

dátumu kúpy. Prístroj bol skonštruovaný podľa bezpečnostných predpisov IEC EN 60335-2-41 

a vyrobený pomocou  dôkladných pracovných metód s použitím materiálov najvyššej kvality. 

Tým je garantovaná trvalá spoľahlivosť a vysoká výkonnosť. Záruka sa nevzťahuje na 

neodbornú manipuláciu, poškodenie každého druhu a technické zmeny. Najmä za znečistené 

prístroje sa neposkytuje žiadna náhrada. Záruka sa poskytuje, ak je prístroj doručený 

kompletne so všetkými komponentmi spolu s pokladničným lístkom alebo s faktúrou. V prípade 

uplatnenia záruky pošlite prístroj spolu s týmto dokumentom a účtovným dokladom späť svojmu 

predajcovi. Pri oprávnenej reklamácii si vyhradzujeme právo prístroj opraviť alebo nahradiť. 

Nároky a následné škody, ktoré vznikli v dôsledku  neodborného používania, nedostatočnej 

údržby alebo zanedbania bezpečnostných predpisov, sú zo záruky vyňaté. Škody spôsobené 

opotrebovaním na dieloch podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu (napr. rotor) nespadajú do 

našej záruky.  

POZOR! 

Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými telesnými, 

senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a/alebo 

s nedostatkom vedomostí. Používanie prístroja z ich strany je možné iba v prípade, že sú tieto 

osoby pod dozorom osoby zodpovednej za bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, aby sa 

zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvidácia (podľa smernice2002/96/ES ) 

Prístroj nie je možné vhodiť  k  bežnému 

domácemu odpadu, ale musí byť odborne 

zlikvidovaný. 

→ Dôležité: Prístroj zlikvidujte prostredníctvom 

Vášho komunálneho strediska na likvidáciu 

odpadu. 



 

 

 

 
 

  Prietoková tabuľka    Náhradné diely 

 

 

 


