Zdravotni ustav se sidlem v Ostraveé

Autorizovana laboratof €. C0200100207 podle zdkona &. 258/2000 Sb,

Centrum hygienickych laborato¥i Brno
Gorkého 6, 602 00 Brno

ICO 71009396, tel.: 543 423 321; e-mail: ivo.riha@zuova.cz

Protokol o autorizovaném vysetieni

Objednatel méfent :

Ud&el méfeni :

Pifedmét méfeni:

¢.61607 - 67618/ 2014
APPM trade, s.r.0., Ke Dvoru 778/2, Praha 6
Odbér a vysetfeni zdravotni nezavadnosti vyrobku urCeného pro piimy
styk s pitnou vodou v souladu s Vyhlaskou MZ ¢&. 409/ 2005 Sb. v rozsahu

autoriza¢niho setu D1

Ovéfeni zdravotni nezdvadnosti materialu

Vodni Cerpadlo VODOLEY, modelova Fada BCPE

Materialy v kontaktu
s vodou:

Vyrobee Serpadel:
Vzorkovani provedl:

Misto odbéru:
Datum odbéru:

Datum prijeti vzork:

Datum provedeni
zkousek (od — do):

Popis vzorkd :

Nerezova ocel, mosaz, polystyren, noryl, EPDM

Promelectro-Kharkov LTD, Ukraine, Kharkov, ul. Iskrinskaya, str. No 37,
building 35-A

objednate]l méfeni

12.6.2011
17.6.—14.7.2014

K vyluhovym testim byly dodany dva kusy éerpadla BCPE 0,5-25U . Pii
praktickém pouziti jsou Cerpadla zcela ponofena ve vodé. Soucet vnitini a
vnéjsi plochy, véetng 10 m kabelu, &ini 5365 cm’.

Ptiprava vzorki Pred¢isténi vzorkd se provadélo vyluhovanim 24 hodin ve stojaté

k analyzam: vodovodni vodé (v souladu s bodem 8a pfilohy €.1, vyhlasky &. 409/ 2005
Sb.), poté se zkuSebni vzorky proplachovaly po dobu 60 minut proudem
vody o rychlosti 4 cm/s a nakonec se zkusebni vzorky oplachovaly zkuSebni
vodou po dobu 3 minut.

Podminky Zkugebni vzorky byly louZeny tfikrat po sobé v 72 hodinovych intervalech,

vyluhovani : které na sebe ihned navazovaly, pfi teploté 23 + 2 °C. Jako testovaci voda

byla pouZita demineralizovana voda. Vyluhy byly provedeny paralelné.
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Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé , Centrum hygienickych laboratofi, Gorkého 6, 602 00 Brno
Protokol o autorizovaném vy3etfeni ¢. 61607 - 61618/ 2014

1. P¥iprava vyluhu dle Vyhlasky ¢&. 409/ 2005 Sb., pFiloha ¢&. 1:

ZkuSebni vzorek: 1 Serpadlo
Typ vyluhu : celkovy
Vyluhovaci pomér: k1
Smacena plocha 1 kusu téla | 5365 cm?
vodoméru:

Celkova vyluhovaci plocha 5365 cm?
zku§ebniho vzorku:

Celkovy vyluhovaci objem 5365 ml
zkuSebni vody:

2. BliZsi udaje, popis a znaceni vyluhu

Cisla vyluha Typy vyluhi Blizsi popisy vyluhii

61607 L.vyluh (1.- 3.den) 72 hod., 23 + 2°C, objem zku$ebni vody 5365 ml

61608 1.vyluh (1.- 3.den) paralelni 72 hod., 23 + 2°C, objem zku$ebni vody 5365 ml

61609 2. vyluh (3.- 6.den) 72 hod., 23 + 2°C, objem zku$ebni vody 5365 ml

61610 2. vyluh (3.- 6.den) paralelni 72 hod., 23 + 2°C, objem zku$ebni vody 5365 ml

61611 3. vyluh (6.- 9.den) 72 hod., 23 £ 2°C, objem zku§ebni vody 5365 ml

61612 3. vyluh (6.- 9.den) paralelni 72 hod., 23 £ 2°C, objem zku$ebni vody 5365 ml
61613, 61614 | kontrolni zkousky k 1.vyluhim 72 hod., 23 £ 2°C, pouze zkuSebni voda 2000 ml
61615, 61616 | kontrolni zkousky k 2.vyluhiim 72 hod., 23 + 2°C, pouze zkuSebni voda 2000 ml
61617, 61618 | kontrolni zkousky k 3.vyluhim 72 hod., 23 £ 2°C, pouze zkuSebni voda 2000 ml

3. Vysledky zkousek
Ukazatel Jednotka | 61607 61608 61609 61610 61611 61612

pH - 6,8 6,9 6,9 6,8 4,7 6,7
zakal ZF <1 <1 <1 <1 <1 <1
barva mg/] Pt 13 14 12 13 =5 <5
pach - - - - - pfijatelny | pfijatelny
chut’ - - - - - pfijatelnd | pfijatelna
fenoly mg/l 0,013 0,012 0,009 0,010 0,007 0,008
PAA* mg/I <0,01 <0,01 <(,01 <0,01 <0,01 <0,01
TOC mg/l 0,6 0.6 0,5 0,5 0,5 0,5
CHSK (Mn) mg/l 0,90 0,90 0,80 0,80 0,80 0,70
mangan mg/l 0,0021 0,0021 <0,002 <0,002 <0,002 <(,002
antimon ng/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
cin ug/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
olovo ug/l 23,6 23,7 18,6 18,5 11,8 12,0
kadmium ng/l 0,25 0,26 0,21 0,22 0,16 0,16
méd’ ug/l 172 173 157 157 57,1 56,5
chrom ng/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
nikl ug/l 2,7 27 2.1 2,1 1,7 1,7
zinek ng/l 305 303 281 283 242 241
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Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé , Centrum hygienickych laboratofi, Gorkého 6, 602 00 Brno

Protokol o autorizovaném vySetieni & 61607 - 61618/ 2014

Ukazatel Jednotka | 61607 61608 61609 61610 61611 61612
Benzen ug/l - - - - <0,2 <0,2
toluen ug/l - - - - <0,5 <0,5
Ethylbenzen ug/l - - . - <0,5 <0,5
Styren ug/l - - - - <0,5 <0,5
xyleny ug/l - - - - <0,5 <0,5
benzo(a) pyren ng/l - - - - <0,0005 <0,0005
benzo(b) fluoranthen ng/l . - - - <0,001 <0,001
benzo(k) fluoranthen pg/l - . - - <0,001 <0,001
benzo(g,h,i) perylen ug/l - - - - <0,001 <0,001
dibenzo(a,h)antracen ug/l - - - - <0,002 <0,002
indeno(1,2,3-cd)pyren ue/l 5 - - - <0,002 <0,002

< méné neZ ( pod mez stanovitelnosti metody )
*PAA — primarni aromatické aminy
4. Vysledky kontrolnich zkousek

Ukazatel Jednotka 61613 61614 61615 61616 61617 61618
pH - 6,3 6,4 6,5
zakal ZF <1 <1 <1
barva mg/1 Pt <10 <10 <10
pach - - - pfijatelny
chut - - - pfijatelna
fenoly mg/1 < 0,005 < 0,005 < 0,005
PAA¥* mg/l <0,01 <0,01 <0,01
TOC mg/1 0,3 0,2 0,2
CHSK (Mn) mg/l < 0,50 < 0,50 < 0,50
mangan mg/l <0,002 < 0,002 < 0,002
olovo pg/l <0,50 <0,50 <0,50
antimon ng/l <0,30 <0,30 <0,30
cin ng/l <1,0 <1,0 <1,0
kadmium ug/l <0,10 <0,10 <0,10
zinek ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Benzen ng/l <0,2 <0,2 <(0,2
Toluen ug/l <0,5 <0,5 <05
Ethylbenzen ug/l <0,5 <0,5 <0,5
Styren ug/l <0,5 <0,5 <0,5
xyleny g/l <0,5 <0,5 <0,5
benzo(a) pyren pg/l - - <0,0005
benzo(b) fluoranthen ug/l - - <0,001
benzo(k) fluoranthen pg/l - - <0,001
benzo(g,h,i) perylen pg/l - - <0,001
dibenzo(a,h)antracen pg/l - - <0,002

< méné neZ ( pod mez stanovitelnosti metody )
*PAA — primérni aromatické aminy
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Zdravotni Gstav se sidlem v Ostravé , Centrum hygienickych laboratofi, Gorkého 6, 602 00 Brno

Protokol o autorizovaném vySetieni & 61607 - 61618 /2014

5. Pouzité metody autorizovanych méreni

ukazatel Jednotka | Identifikace metody nejistota * limitni
prac. postup laboratofe ( odkaz na normu ) | méfeni (%) hodnota +
pH - SOP OV 033 (CSN ISO 10523) 2 6,5-95
barva mg/1 Pt | SOP OV 004.01 (CSN EN ISO 7887) 17 20
zdkal ZF SOP OV 044.01 20 5
pach - SOP OV 062 - ptijatelny
chut - SOP OV 062 - pfijatelna
TOC mg/l | SOP OV 307 (CSN EN 1484) 20 5
CHSK(Mn) mg/l | SOP OV 016 (CSN EN ISO 8467) 25 3
PAA mg/l | SOP OV 603 25 0,03
fenoly mg/l | SOP OV 046 15 0,05++
kadmium pug/l | SOP OV 201 20 5
olovo ug/l | SOP OV 201 20 10
zinek ug/l | SOP OV 201 20 3000++
chrom ug/l | SOP OV 201 20 50
mangan ug/l | SOP OV 201 20 0,050
méd ug/l | SOP OV 201 20 1000
nikl ug/l | SOP OV 201 20 20
antimon pg/l SOP OV 201 20 5,0
cin ug/l | SOP OV 201 20 3000
benzen ug/l | SOP OV 344 20 1
toluen ng/l | SOP OV 344 20 200++
ethylbenzen ug/l | SOP OV 344 20 20++
styren pg/l | SOP OV 344 20 20++
xyleny pg/l SOP OV 344 20 200++
PAU ng/l  [SOP OV 331 20 0,1

* Uvedena nejistota je vyjadfena jako kombinovana nejistota na hlading pravdépodobnosti U=95% pro
koeficient rozdifeni k= 2 a nezahrnuje nejistotu vzorkovéni
+ limitni hodnoty ukazateld jsou ptevzaty z vyhlagdky MZ 252/2004 Sb.,kterou se stanovi poZadavky na pitnou

vodu a rozsah a ¢etnost jeji kontroly

++ limitni hodnota ukazatele je pfevzata z vyhlasky MZ 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na
vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na tipravu vody .
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Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé , Centrum hygienickych laboratofi, Gorkého 6, 602 00 Brno

Protokol o autorizovaném vySetieni & 61607 - 61618 /2014

6. Vypoclet stiednich hodnot koncentraci viech migrovanych sloZzek K-,rz,n ,zmensenych

0 Ko,n pro kaZdou migrovanou slozku a pro kazdou dobu vyluhovani zvlast'* .

Ukazatel Kzs-,z,] K2372,z K2372 3
jednotka mg/l mg/1 mg/1
TOC 0,3 0,3 0,3
CHSK 0,90 0,80 0,70
Fenoly 0,011 0,009 0,007
pg/l pg/l pg/l
Med’ 172 157 56,8
Nikl 2,7 2,1 1,7
Olovo 23,6 18,5 11,9
Kadmium 0,25 0,21 0,16
Zinek 304 282 241

Ky, je stFedni hodnota koncentraci ziskanych analyzou kontrolnich zkousek ;

nje poradové cislo doby vyluhovani;

* pouze ukazatele , které maji hodnotu K*';, 5 v&t3i ne? mez stanovitelnosti pfisluiné metody stanoveni

7. Hodnoty konverzniho faktoru F vztaZené na jednotkudélky ( F=F, . F,)

Fy

F,

F

12

0,05

0,6

F,je operacni faktor vyjadiujici pFedpokladanou dobu zdrZeni vody ve vyrobku v praxi . Jeho hodnota je pro
Jednotlivé kategorie vyrobki dana vyhlaskou MZ 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky
pFichdzejict do pFimého styku s vodou a na sipravu vody .
F, je geometricky faktor, ktery se vypocte : F,=S/V, kde S je vnitini povrch potrubi, tvarovky, armatury nebo
vodoméru v dm’, ktery je v praxi ve styku s vodou vztazeny na jednotku délky a V je objem vody v potrubi,
tvarovee, armatufe nebo vodoméru v litrech vziazeny na jednotku délky v praxi

8. Hodnoty modifikovanych koncentraci vybranych ukazateli * po 3. dobé extrakce

Ukazatel/jednotka M*,43 C*3
mg/dm” .24h mg/l
TOC 0,0099 0,015
CHSK(Mn) 0,023 0,035
Fenoly 0,00023 0,00035
Ukazatel/jednotka M2324,3 C2372.3
pg/dm’ 24h ug/l
Med’ 1,87 2.8
Nikl 0,056 0,08
Olovo 0,39 0,59
Kadmium 0,0053 0,0079
Zinek 7,95 11,9

* pouze ukazatele , které maji hodnotu szyz,g ve&t§i neZ mez stanovitelnosti prisluiné metody stanoveni

Kde:

B _ 23 )
Cons =3. M7y .F

M2324,3= 1/3 . K*4,5. V/S (V objem louici kapaliny v litrecha S plocha louZeného vzorku v dm®) .
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Zdravotni Ustav se sidlem v Ostravé , Centrum hygienickych laboratofi, Gorkého 6, 602 00 Brno
Protokol o autorizovaném vySetieni & 61607 - 61618 /2014

9. Odborn3 interpretace

Predmeét Setfeni :

Vodni ¢erpadlo VODOLEY, model BCPE 0,5-25U.

Modely BCPE 0,32-140U, BCPE 0,32-120U, BCPE 0,32-100U, BCPE 0,32-80U, BCPE 0,32-63U,
BCPE 0,32-50U, BCPE 0,32-40U, BCPE 0,32-32U, BCPE 0,32-25U BCPE 0,5-100U,

BCPE 0,5-80U, BCPE 0,5-63U, BCPE 0,5-50U, BCPE 0,5-40U, BCPE 0,5-32U, BCPE 0,5-25U,
BCPE 0,5-16U, BCPE 1,2-80U, BCPE 1,2-63U, BCPE 1,2-50U, BCPE 1,2-40U, BCPE 1,2-32U,
BCPE 1,2-25U, BCPE 1,2-16U a BCPE 1,2-12U, BCPE 1,6-40U, BCPE 1,6-32U, BCPE 1,6-25U,
maji, dle sdéleni Zadatele, identické materialové slozeni jako testované vodni Serpadlo VODOLEY,
model BCPE 0,5-25U.

Utel vySetfeni :

Ovefeni zdravotni nezdvadnosti materidlu urdeného pro styk s pitnou vodou podle platnych
predpisti v CR (Vyhlaska &. 409/2005 Sb., v platném znéni, Vyhlaska &. 252/2004 Sb., v platném
znéni, Zékon ¢. 258/2000 Sb.,v platném znéni).

Podklady pro posouzeni zdravotni nezdvadnosti :

Ptihlaska vzorku s oznadenim materidli v pfimém kontaktu s vodou

¢ Technické katalogové listy Gerpadel v&etné materidlové specifikace a konstruk&nich udaji
(technicky nékres fezu Cerpadlem, spodtend plocha &erpadla, kterd piichazi do pfimého styku s
vodou)

e Zarutni listy Cerpadel s navodem k obsluze
Vzorky Cerpadel k vyluhovym testiim

Vodni €erpadlo VODOLEY, model BCPE 0,5-25U bylo podrobeno vyluhovym testim dle Vyhlasky
€. 409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pichazejici do pfimého styku s vodou a na
Upravu vody, pfiloha ¢.1.

Materialy a vyrobky urfené pro styk s pitnou vodou musi spliiovat pozadavky Vyhlasky &. 409/2005
Sb. v platném znéni. Cerpadla jsou podle § odstavce r) povaZovana za vyrobky uréené k trvalému
styku s pitnou vodou.

Podil znecisténi vody zpiisobeny vyrobkem uréenym k piimému a trvalému styku s pitnou vodou
nesmi ve tfetim vyluhu pfesahnout 10% hygienickych limité sledovanych ukazatelii pitné vody
danych VyhlaSkou ¢. 409/2005 Sb. v platném znéni a Vyhlaskou &. 252/2004 Sb., v platném znéni,
kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou vodu.

Podilem znecisténi vody se rozumi znedisténi vody ve t¥etim vyluhu modifikované konverznim
faktorem, které je vyjadieno jako modifikovana koncentrace C*;,3, dané vyhlaskou 409/2005 Sb.,
v platném znéni, pfiloha ¢.1 bod 11.

Pro ovéfeni zdravotni nezévadnosti vyrobku byly stanoveny fyzikalni, chemické a organoleptické
ukazatele v zdvislosti na charakteru, jeho materidlovém slozeni a Gelu pouziti (pfiloha &.1, bod 15
Vyhlasky ¢&. 409/2005 Sb. v platném znéni).
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7 dravotni Gstav se sidlem v Ostravé , Centrum hygienickych laboratofi, Gorkého 6, 602 00 Brno
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Hodnoceni visledkii analyz vyluhovych testii :

Hodnoceni bylo provedeno ve smyslu ustanoveni bodu 12 A), prilohy &. 1, Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.,

v platném znéni, jako hodnoceni modifikované koncentrace migrované slozky ve téetim vyluhu C®ns
vypogitané podle bodu 11 pfilohy €.1, a podle § 3, odst. 3 a,b téZe vyhlasky.

Hodnoceni zahrnuje :

1. Modifikovana koncentrace TOC, CHSK(Mn), fenoli, olova, kadmia, mé&di, zinku a niklu
odpovida hygienickym pozadavkiim kladenym Vyhlaskou c. 252/2004 Sb., v platném znéni.

2. Koncentrace PAA, antimonu, cinu, manganu, PAU, benzenu, toluenu a styrenu lezi pod mezi
stanovitelnosti pouzitych metod dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb., v platném znéni.

3. Organoleptické ukazatele (pach, chut’, barva, zékal) spliuji pozadavky vyhlasky ¢&.252/2004 Sb.
v platném znéni. K ovlivnéni organoleptickych vlastnosti vyluhi testovanym vzorkem nedochazi.

Zaveér :

Na zakladé provedenych vyluhovych testi Ize konstatovat, Ze,

Vodni &erpadla VODOLEY modely: Modely BCPE 0,32-140U, BCPE 0,32-120U,

BCPE 0,32-100U, BCPE 0,32-80U, BCPE 0,32-63U, BCPE 0,32-50U, BCPE 0,32-40U,

BCPE 0,32-32U, BCPE 0,32-25U BCPE 0,5-100U, BCPE 0,5-80U, BCPE 0,5-63U,

BCPE 0,5-50U, BCPE 0,5-40U, BCPE 0,5-32U, BCPE 0,5-25U, BCPE 0,5-16U, BCPE 1,2-80U,
BCPE 1,2-63U, BCPE 1,2-50U, BCPE 1,2-40U, BCPE 1,2-32U, BCPE 1,2-25U, BCPE 1,2-16U,
BCPE 1,2-12U, BCPE 1,6-40U, BCPE 1,6-32U, BCPE 1,6-25U vyrobce Promelectro-Kharkov
LTD, Ukraine, Kharkov, ul. Iskrinskaya, str. No 37, building 35-A

spliuji

pozadavky pro piimy trvaly a styk s pitnou vodou dle Vyhlasky & 409/2005 Sb. o hygienickych
pozadavcich na vyrobky pfichazejici do piimého styku s pitnou vodou a na ipravu vody.

Pfed prvnim pouzitim se doporuuje vnitfni Cast Serpadla, ktera pfichazi do styku s vodou, dobie
odmastit horkou vodou s vhodnym piipravkem na myti nidobi. a nasledné dobre proplachnout pitnou
vodou.

Tento zavér se vztahuje na vySe uvedené vyrobky, materidlové a konstrukéné shodné se vzorkem
dodanym k posouzeni.

Stanoveni provedena dle platnych norem, metod a predpisi.

Vysledky zkousek se tykaji pouze pFedmétu zkousky. Pouzitd zkuSebni zarizeni odpovidaji poZadavkiim
pracovnich a metrologickych predpisii.

LaboratoF neruci za chyby zpiisobené nesprdvnym vzorkovdnim .

Bez souhlasu laboratofe nesmi byt protokol o autorizovaném méreni reprodukovan jinak, nez cely.
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