
 



 

Zloženie:
A nádoba vodopádu
B Viacstupňový konektor
C Hadicová spona
D Filtračný hubka
E Guličkové média
F Vrecko na médiá
G Príruba na fóliu
H Skrutky



 

Bezpečnosť:
1
2
3

. Pred použitím si pozorne prečítajte manuál

. Vhodné iba pre vonkajšie použitie

. Položte Waterfall Filter na rovné a stabilné podložie. Uistite sa, že v prípade
pretečenia sa voda môže sama vrátiť do jazierka, aby sa zabránilo prípadným
škodám. Voda nemôže tiect do alebo z elektrických zariadení a konektorov!
4. Všetky spojky musia byť správne utiahnuté. V opačnom prípade hrozí vytečenie
jazierka, zničenie čerpadla a uhynutie rastlín a živočíchov v jazierku.

. Pri údržbe alebo manipulácií musia byť všetky elektrické zariadenia vypnuté a
vytiahnuté zo zásuvky aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom.

. Z tohto zariadenia môžu vychádzať nebezpečenstvá pre osoby a materiálne

5

6
hodnoty, ak sa zariadenie používa neodborne, príp. v rozpore s účelom použitia
alebo ak sa nedodržiavajú bezpečnostné pokyny.
7. Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými
skúsenosťami a znalosťami, keď sú pod dohľadom alebo boli poučené o
bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho
vyplývajú. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a
používateľskú údržbu.
8
•

. Nebezpečenstvo hroziace z kombinácie vody a elektriny:
Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi

alebo nesprávnej manipulácii viesť k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam.
Skôr, ako siahnete do vody, vždy odpojte od prívodu napätia všetky prístroje,

ktoré sa nachádzajú vo vode.
•

9
•

. Elektrická inštalácia podľa predpisov:
Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom pre zriaďovateľov

inštalácie a môže ich vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho•

odborného vzdelania, znalostí a skúsenosti schopná a oprávnená posudzovať a
vykonávať zadané činnosti. Práca odborníka zahŕňa tiež rozpoznanie
možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem,

predpisov a nariadení.
•
•

Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
Pripojenie prístroja je povolené iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje

prístroja a napájania elektrickým prúdom.
Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku prístroja, na obale alebo v

tomto návode na obsluhu.
• Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s
menovitým chybným prúdom, ktorý
nie je väčší než 30 mA.

• Predlžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť
vhodné na používanie v vonku
(chránené pred striekajúcou vodou).

•
•

Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.
Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov.
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•

0. Bezpečná prevádzka
Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybnými elektrickými vedeniami alebo

chybným krytom.
•
•

Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie.
Vedenia uložte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o

ne nemohol nikto zakopnúť.
Nikdy neotvárajte kryt prístroja ani príslušných dielov, ak nie ste k tejto činnosti

výslovne vyzvaní v návode na obsluhu.
Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú popísané v tomto návode. Ak nie je

•

•
problémy možné odstrániť, kontak-
tujte autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností
priamo výrobcu.
•
•
•
•
•

Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre daný prístroj.
Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny.
Prevádzkujte prístroj len vtedy, ak sa vo vode nezdržiavajú žiadne osoby.
Zásuvku a sieťovú zástrčku udržiavajte suché.
Rotor v prístroji obsahuje magnet so silným magnetickým poľom, ktoré môže

negatívne ovplyvniť kardiostimulátory
alebo implantované defibrilátory (ICD). Dodržte vzdialenosť minimálne 0,2 m

medzi implantátom a magnetom.

Inštalácia:

1. Výber vhodného miesta v okolí jazierka: Vodopád je možné umiestniť vedľa
jazierka, zakopať ho podľa vášho uváženia /obr. 1/. V prípade vyvýšenej inštalácie
sa uistite, že priestor na ktorom je umiestnená spodná časť vodopádového filtra je
dostatočné pevný aby sa vodopád po čase nepohol. Je veľmi dôležité aby filter bol
správne vyrovnaný aby voda nestriekala na strany. Tiež je možné vytvoriť za
pomoci viacerých vodopádov kaskádu s maximálne 3 Waterfall Filter-ami. /obr. 2/

Tip:
Vždy zvážte umiestnenie a prístup ku spodnému rezervoáru vody kôli údržbe.

2. Napojenie na fóliu: (jazierková fólia nie je súčasťou balenia) Aby bol
zabezpečený odtok z vodopádu do jazierka, je možné použiť jazierkovú fóliu, ktorá
sa napojí na vodopád. /obr. 3/ Jazierkovú fóliu je nutné vystrihnúť ako je
znázornené na obr. 3. Následne ju priložíte ku filtru a za pomoci príruby a 12
skrutiek napojíte na vodopád.

3. Výber správneho čerpadla (čerpadlo nie je súčasťou balenia): Výber čerpadla
závisí od výšky inštalácie vodopádu. Čím vyšší výškový rozdiel tým je potrebnejšie
čerpadlo s väčším výkonom. Správna inštalácia čerpadla je v najnižšej časti
jazierka, vzdialenej od výpuste vodopádu tak ako je to možné.

Výška od hladiny jazierka: min. prietok čerpadla
2000 l/hod.
3000 l/hod.

max. prietok čerpadla
4000 l/hod.
6000 l/hod.

0
5
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-50 cm
0-100 cm
00-150 cm 5000 l/hod. 10000 l/hod.



 

4. Pripojenie hadice (hadica nie je súčasťou balenia): Je nutné si vybrať z ktorej
strany bude pritekať voda do vodopádu. Pripojenie je možné z pravej ako i z
ľavej strany. Obe stany sú z výroby zaliate. Po výbere vtekania vody do
vodopádu jednu zo strán vtoku vyrežeme. Je nutné dať pozor aby sme
nepoškodili vodopád. V ďalšom kroku je nutné si vybrať priemer pripojovacej
hadice - priemer 25 alebo 32. Ak sa rozhodnete pre hadicu o priemere 32 mm,
25 mm časť konektoru odpílime. /obr. 5/. Konektor je nutné píliť nepripojený na
vodopád aby sme zamädzili poškodeniu vodopádu. Pripojte hadice ku konektoru
a k čerpadlu. Ponorte čerpadlo do jazierka, zapnite ho a skontrolujte prípadné
úniky vody. Prívodné hadice zakopte alebo zamaskujte.

5. Filtračné médiá - uistite sa, že Bio-Balls, na ktorých žijú baktérié, sú správne
umiestnené v spodnej časti filtračného vodopádu. Na filtračné médiá je potrebné
položiť modrú filtračnú hubku a následne jemnú čiernu filtračnú hubku. Aby sa
zabránilu "plávaniu hubiek" je nutné do priloženého vrecka vložiť cca 1 kg
menších okrúhlik kamienkov (nie sú súčasťou balenia) a položiť ho na hubky

6. Tento filtračný vodopád sa dá použiť ako rastlinný filter. Vyberte Bio-Balls
médiá, vložte namiesto nich veľké kamene. Uistite sa, že prietok vody nie je
blokovaný a následne na ne umiestnite rastliny s rastlinným substrátom. Baktérie
premenia odpad z rýb na užitočné látky a výživu pre rastliny.

7. Terénne úpravy - skrášlite okolitý terén so skalami, rastlinkami, atď. aby ste
zakryli telo filtračného vodopádu.

8.Použitie - naplňte jazierko s vodou, zapnite čerpadlo, skontrolujte prietok, úniky
vody. V prípade potreby opravte zistené závady.

Starostlivosť

- v prípade zníženia prietoku, je nutné filtračný vodopád vyčistiť. Čistenie závisí
od miery znečistenia vo vašom jazierku a je individuálne.

- filtračné hubky je nutné čistiť týždenne, umytím v čistej vode (nie v jazierku).
Hubky je nutné vymeniť minimálne raz ročne.

- Bio-Balls média nevyžadujú výmenu a mali by byť čistené raz ročne
opláchnutím s jazierkovou vodou.

-

-

-

čerpadlo čistite pravidelne (prečítajte si manuál k čerpadlu)

na čistenie nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani iné chemikálie

v prípade zazimovania je nutné vybrať Bio-balls média, vyčistiť a vysušiť ich.
Poslúžia na opätovné naštartovanie filtrácie na jar.



 

Likvidácia
Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom! Na likvidáciu−

využite na to určený systém odovzdávania.

Záručné podmienky
Záruka je 2 roky od dátumu predaja na dokázateľné materiálové a výrobné
vady. Predpokladom pre záručné plnenie je predloženie dokladu o kúpe. Nárok
na záruku zaniká pri nesprávnej manipulácii, elektrickom alebo mechanickom
poškodení nesprávnym používaním a pri neodborných opravách, vykonávaných
neautorizovanými dielňami. Pri uplatnení záručného nároku zašlite reklamovaný
prístroj alebo defektnú súčiastku s popisom závady a dokladom o kúpe na
vlastné náklady firme Petomar s.r.o., Váhovská 870, 925 63 Dolná Streda. Petomar 
s.r.o. si vyhradzuje právo,
účtovat montážne náklady. Petomar s.r.o. neručí za škody vzniknuté
pri transporte. Tieto musia byť neodkladne uplatnené voči dopravcovi. Ďalšie
nároky, akéhokoľvek druhu, obzvlášt následné škody, sú vylúčené. Touto
zárukou nie sú dotknuté nároky konečného zákazníka voči predajcovi.

Distribútor: Petomar s.r.o., Váhovská 870, 925 63
Dolná Streda
www.zahradnejazierka.sk


