
PROFESSIONAL 
UV-C Ø110

UV-C T5 130W Amalgam
Používateľský manuál



Bezpečnostné pokyny
Z tohto zariadenia môžu vychádzať nebezpečenstvá pre osoby a materiálne hodnoty,
ak sa zariadenie používa neodborne, príp. v rozpore s účelom použitia alebo ak sa
nedodržiavajú bezpečnostné pokyny.

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov,
ako aj osoby
so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi
schopnosťami alebo s nedostatočnými
skúsenosťami a vedomosťami, ak s ním pracujú
za dohľadu alebo boli zaučené ohľadne
bezpečného použitia zariadenia a rozumejú
nebezpečenstvám, ktoré z neho vyplývajú.
Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a
údržbu nesmú deti vykonávať bez dohľadu.
Nebezpečenstvo hroziace z kombinácie vody a elektriny
• Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo
nesprávnej manipulácii viesť k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam.
• Elektrické prístroje a inštalácie s menovitým napätím U > 12 V AC alebo U >30 V
DC, ktoré sa nachádzajú vo vode:

Prístroje a inštalácie prepnite do stavu bez napätia skôr, ako siahnete do vody.

Elektrická inštalácia podľa predpisov
• Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom pre zriaďovateľov
inštalácie a môže ich vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
• Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho
odborného vzdelania, znalostí a skúsenosti schopná a oprávnená posudzovať a
vykonávať zadané činnosti. Práca odborníka zahŕňa tiež rozpoznanie možných
nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a
nariadení.
• Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
• Pripojenie prístroja je povolené iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a
napájania elektrickým prúdom. Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku
prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu.
• Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s s
nameraným chybným prúdom, ktorý nie je väčší než 30 mA.
• Predlžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť
vhodné na používanie v interiéri (chránené pred striekajúcou vodou).
• Vedenia pre pripojenie do siete nesmú mat’ menší prierez ako gumové káble so
skratkou H05RN-F. Predlžovacie vedenie musí vyhovovat’ norme DIN VDE 0620.
• Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.
• Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov.
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UV-C Ø110
Varovanie: Žiarenie UV-C lampy je škodlivé pre oči a pokožku. vždy odpojte od
elektrickej siete pred vykonaním akejkoľvek údržby! Pred inštaláciou si prečítajte návod
na používanie!
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Predfilter

Dnová vpusť

Čerpadlo

Ohrev

Inštalácia a prúdenie vody:

Možnosť zapojenia:

Professional UV-C 110

Filtrácia
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Technická špecifikácia:

Xclear Professional
Ø110 UV-C T5 75W

Xclear Professional
Ø110 UV-C T6 130W
Amalgam

Kód produktu:                                      XH07752                           XH07132
Váha:                                                   5.1KG                                6.9KG

Rozmery:
Vnútorný priemer:                                110 ø                                 110 ø
Dĺžka zariadenia:                                 98 cm                                 98 cm
C.t.c.                                                    59 cm                                 59 cm

Prietok & Tlak
Maximálny prietok                                20.000 L/h                          40.000 L/h
Maximálny tlak                                     3 bar                                   3 bar

Teplota
Maximálna teplota                                40°                                     40°
Minimálna teplota                                 1°                                       1°

Žiarivka T5 75W                              T5 130W Amalgam
	 	                                                             TUV 130 W XPT 4P-SE
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Pred inštaláciou tohto zariadenia si prečítajte veľmi pozorne tieto pokyny.
Upozornenie: Zariadenie obsahuje sklo - zaobchádzajte s ním veľmi
opatrne. Pred vykonaním údržby alebo opravy odpojte elektrickú zástrčku
zo zásuvky.

Prevádzka
Toto zariadenie pripravuje čistú vodu spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Voda
prechádza cez UV-C žiarič za pomoci čerpadla. Tu je voda vystavená UV-C žiareniu o
vlnovej dĺžke 253,7 nanometrov, ktoré je vytvárané špeciálnou žiarivkou. Toto zariadenie
neutralizuje baktérie, víry a iné jednoduché organizmy a bráni im v rozmnožovaní. Vďaka
dĺžke zariadenia je voda vystavená vysokej dávke žiarenia po veľmi dlhú dobu. Okrem
toho je UV-C žiarenie odrážané vnútorným povrchom z nerezovej ocele a tím sa zvyšuje
efektivita až o 35%. Aby sa dosiahlo optimálnych výsledkov, zariadenie sa za podmienok,
keď voda nezamŕza, používa 24 hodín denne.

Aplikácia do záhradných jazierok:
Professional UV-C Ø110 poskytuje čistú vodu v jazierku a zároveň znižuje potrebu
chemikálií a liečebných prípravkov. Nie je nutné pridávať špeciálne liečebné prostriedky
do vody jazierka tak často, pretože zariadenie ničí všetky nebezpečné patogénne
organizmy, ktoré sa môžu vo vode vyskytovať. K dosiahnutiu čo najlepších výsledkov sa
doporučuje používať zariadenie UV-C Professional v spojení s mechanickým alebo
biologickým filtrom.

Inštalácia pripojenia uzemnenia (obr. 1)
1. Kábel (2) sa musí pretiahnuť cez kábelovú priechodku (4) ešte pred inštaláciou priechodky
(4) na skrutku (1). Kábelovú priechodku (4) umiestnite cca 10 cm od konca káblu uzemnenia
(2).
2. Umiestnite koncový krúžok (2) káblu na skrutku, ktorá vyčnieva z plášťa zariadenia.
3. Následne umiestnite ryhovanú podložku (3).
4. Upevnite káblovú priechodku (4), na vrchol tak, aby sa vytvorilo očko o priemere cca Ø 5 cm.
5. Nakoniec na skrutku (1) umiestnite ďalšiu ryhovanú podložku (5) a poisťovaciu maticu (6)
6. Akonáhle budú všetky súčiastky umiestnené v správnom poradí na skrutke uzemnenia,
utiahnite maticu kľúčom o rozmere 8 mm. Matica sa nesmie doťahovať veľkou silou aby sa
nezlomila káblová priechodka.

Montáž/Demontáž/Údržba typu T5 55W a typu T5 130 W amalgan

Pred údržbou alebo demotnážou zariadenia vždy odpojte eletkrickú zástrčku od elektrickej
siete. Zariadenie je nutné čistiť minimálne dvakrát ročne. Ak príde k zvýšenému rastu rias
alebo usadzovaniu vápenatých nánosov, je nutné vyčistiť trubicu z kremíkového skla, v ktorej
je vložený zdroj žiarenia (žiarivka). Zdroj žiarenia UV-C je nutné vymeniť po 9000 hodinách
používania. Vnútro z nerezovej ocele vyčistite mäkkým kartáčom.

1. vodu zo zariadenia nechajte vytiecť
2. Vyšrobujte z prístroja klobúčik (N) obsahujúci žiarivku a v prípade potreby špeciálnu
žiarivku (K) vyberte. S týmito súčiastkami zaobchádzajte veľmi opatrne, pretože sú veľmi
krehké.
3. Opatrne vyberte kremíkovú trubicu (M) pomocou veľkého plochého šrobováku (obr. 3
dole). Nikdy nepoužívajte silu!!!
4. Vyčistite kremíkovú trubicu vhodným čistiacim roztokom. Aby ste predišli poškrabaniu, vždy
čistite sklo mäkkou tkaninou.
5. Pri vymieňaní kremíkovej trubice v plášti sa uistite, že je správne umiestnená na tesneniach
(T) a opatrne nasuňte koniec kremíkovej trubice do vodiaceho nákružku (obr. 3 hore). Nikdy
nepoužívajte silu!!!

Ak je potrebné vymeniť plášť alebo elektrickú časť, je nutné najskôr odpojiť kábel zemnenia od
plášťa. Pred inštaláciou nového plášťa alebo elektrickej časti si prečítajte kapitolu o inštalácií a
demontáži. Zaistite, aby si všetky súčiastky zachovali pripojenie uzemnenia. Nie sú súčasťou
dodávky nového plášťa ani elektrickej časti. V prípade pochybností o zapojení sa obráťte na
kvalifikovaného elektrikára.

Roky skúseností so zariadením UV-C nás naučili, že 99% chýb je spôsobená starnutím
štartéru. Prakticky nikdy neboli zistenie poškodenia vlastnej tlmivky. V prípade pochybností sa
obráťte na špecialistu. Všeobecne sa štartéry považujú za súčiastku, ktorá sa opotrebováva, i
v osvetlení domácností, záhrad a pod. Táto súčiastka sa musí v priebehu času vymeniť
podobne ako lampa. Garantovaná doba prevádzky štartéru u zariadení UV-C je 8000 hodín. S
použitím štartérovej sady môžete štartér na svojom zariadení vymeniť sami.

Záručné podmienky:
Záruka na tento výrobok je 24 mesiacov odo dňa predaja a vzťahuje sa na výrobné vady. Na
rozbitie lampy, kremíkovej trubice a štartéru sa záruka nevzťahuje. Záruku je možné uplatniť
po predložení dokladu o kúpe tovaru spolu s vydným výrobkom. Opravy v záručnej dobe
vykonáva výhradne dodávateľ. Neuzávame záručné nároky na vady vzniknuté nesprávnou
inštaláciou alebo prevádzkou. Záruka sa takisto nevzťahuje na vady v dôsledku nedostatočnej
údržby. Dodávateľ žiadnym spôsobom neručí za škody vzniknuté nesprávnym použitím
výrobku. Dodávateľ nie je zodpovedný za akékoľvek následné škody vzniknuté v dôsledku
poruchy  tohto zariadenia. Záruku je možné uplatniť na adresa: PETOMAR SLOVAKIA
s.r.o., č.d. 870, 935 63  Dolná Streda, www.zahradnejazierka.sk

Sťažnosti na škody pri doprave je možné prijať iba v prípade, keď je škoda odhalená pri
dodaní a potvrdená sprostredkovateľom dopravy, železničnou spoločnosťou alebo poštovým
úradom. Iba v takomto prípade bude možné uplatniť nárok voči sprostredkovateľovi dopravy,
železničnej spoločnosti alebo poštovému úradu.

Technická špecifikácia
Professional UV-C                    TL 55 Watt                T5 75 Watt           T5 130 Watt Amal-
gam
UV-C                                         16,5 Watt                  25 Watt                 50 Watt
UV-C (životnosť)                       85% (8000 hod.)       80% (9000 hod.)   80% (9000 hod.)
Objem bazénu/jazierka             55.000 l                     70.000 l                150.000 l
Max. prietok                              12.000l/hod               20.000l/hod          40.000l/hod
Max. Tlak                                  3 bary                        3 bary                   3 bary

Dodávateľ: Petomar Slovakia s.r.o., č.d. 870, 925 63 Dolná Streda, www.zahradnejazierka.sk
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